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Weervast staal

K. Michielsen, Technical Manager, Infosteel
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« weervaststaal»  
<-> « roestvaststaal»

« corten staal»
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Andere benamingen
ÁMeest bekende merknaam :  COR-TENÑ(US Steel)
ÅCOR (corrosion resistant) + TEN (tensile strength)

ÅVanaf 1930

ÁBenaming in andere talen :
ÅEngels : weathering steel

ÅDuits:  wetterfesten Stahl

ÅFrans :  acier autopatinable

ÁAndere merknamen :
ÅArcoroxÑ(Profielen van ArcelorMittal)

ÅIndatenÑ(Platen van ArcelorMittal)

ÅAndere (DiwetenÑ, PatinaxÑ, ...) 
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Inhoud

1. Wat is weervast staal ?

2. Toepassingen van weervast staal

3. Aandachtspunten in een toepassing met weervast staal
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WATISWEERVASTSTAAL?

1. Wat is weervast staal ?

2. Toepassingen met weervast staal

3. Aandachtspunten in een toepassing

met weervast staal
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Wat is weervast staal ?
ÁStaal dat zichzelf beschermt tegen corrosie 
όƻΦƛΦǾΦ άƴƻǊƳŀƭŜέ ƪƭƛƳŀŀǘƻƳǎǘŀƴŘƛƎƘŜŘŜƴύ

ÁSamenstelling :  

Åtoevoeging van :

ÅKoper

ÅChroom

ÅNikkel

ÅFosfor

ÅKleine hoeveelheden ( < 1% )
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Hoe werkt weervast staal ?
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Randvoorwaarden ?

ÁVoorwaarden :

ÅGeen constante, langdurige vochtigheid

ÅRegelmatige cycli van nat en droog
(permanent droog is ook niet OK)

ÅWeinig nadelige stoffen in de lucht

ÁDikte-afname is beperkt in normale omstandigheden !
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C2 C3 C4 ( C5 )

Na 10 jaar 0,02 mm 0,08mm 0,15 mm ( 0,8 mm )

Na100 jaar 0,11 mm 0,53 mm 1,05 mm ( 8 mm )

Referentie : EN ISO 9224
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Hoe werkt weervast staal ?

ÁVorming van de oxidelaag gaat relatief traag, en doet ook het 
uitzicht veranderen :

ÁEvolutie is ook afhankelijk van omgevings-omstandigheden
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Op een gebouw ...
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Verschillende soorten ?
Á2 types :

Å1ste : relatief veel fosfor 
(tussen 0,06 en 0,15 %)

Å2de : relatief weinig fosfor 
(< 0,035 ; gecompenseerd door toevoeging van mangaan, 
vanadium en niobium)

ÁNota: 
Vroeger ingedeeld bij de inox-materialen, maar nu bij 
de gewone staalsoorten
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2 types ςwanneer wat ?

ÁWP-type :
ÅLassen (van dikke elementen) is iets moeilijker

ÅPatinavorming is sneller en homogener

-> Gevelbekledingen

ÁW-type :
ÅLassen (van dikke elementen) is iets makkelijker

ÅPatinavorming gaat trager

-> Structuren (bruggen, ...)
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TOEPASSINGEN
MET WEERVASTSTAAL

1. Wat is weervast staal ?

2. Toepassingen met weervast staal

3. Aandachtspunten in een toepassing

met weervast staal
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Waarom weervast staal ?

ÁBouw :

ÅOm corrosiebescherming uit te sparen

ÅOm wille van het specifieke uitzicht

Å(om het effect van beschadiging van een organische coating te 
beperken)

ÁAndere sectoren :

ÅOm corrosie te vertragen/verminderen
(vb : zeecontainers, goederenwagons van treinen)
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Structuren van gebouwen

ÁEerste belangrijke project : gebouwd 1960-1964
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John Deere World Headquarters

Illinois (USA)

E. Saarinen
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Structuren van gebouwen
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Luxemburg (LU)

Valentiny hvp Architects
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Gevels van gebouwen
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Utrecht (NL)

Atelier Zeinstra van der Pol
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Brussel

A. Bruno + SUM Project

Nieuwrode

Coussée & Goris architecten /

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes
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Bruggen

ÁEerste belangrijke project :  gebouwd 1974-1977
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New River Gorge Bridge (USA)


