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Weervast staal

K. Michielsen, Technical Manager, Infosteel

Niaux (FR)
M. Fuksas

« weervaststaal»
<->« roestvaststaal»

« corten staal »
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Andere benamingen

A Meest bekende merknaam : COEN (US Steel)

A COR (corrosion resistant) + TEN (tensile stréngth
A Vanaf 1930

A Benaming in andere talen :
A Engels weathering steel
A Duits: wetterfesten Stahl
A Frans : acier autopatinable

A Andere merknamen :
A ArcoroX (Profielen van ArcelorMittal)
A Indaterl¥ (Platen van ArcelorMittal)

A Andere (Diwetef, Patinax!, ...)
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1. Wat is weervast staal ?
2. Toepassingen met weervast staal

3. Aandachtspunten in een toepassing
met weervast staal

WATISWEERVASITAAL?
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Wat is weervast staal ?

A Staal dat zichzelf beschermt tegen corrosie
G2 PAPTD AY2NNIFESE {tTAYIFIG2Y3
A Samenstelling :
Atoevoeging van :
AKoper
AChroom

ANikkel
AFosfor

AKleine hoeveelheden (< 1% )
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Hoe werkt weervast staal ?
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Randvoorwaarden ?

A Voorwaarden :
A Geen constante, langdurige vochtigheid

A Regelmatige cycli van nat en droog
(permanent droog is ook niet OK)

A Weinig nadelige stoffen in de lucht
A Dikte-afname is beperkt in normale omstandigheden !

Cc2 C3 C4 (C5)
Na 10 jaar 0,02 mm 0,08mm 0,15 mm (0,8 mm)
Na100 jaar 0,11 mm 0,53 mm 1,05 mm (8 mm)

Referentie : EN ISO 9224
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Hoe werkt weervast staal ?

A Vorming van de oxidelaag gaat relatief traag, en doet ook het
uitzicht veranderen :

Kleurevolutie weervast staal Y

A Evolutie is ook afhankelijk van omgevirarastandigheden
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Op een gebouw ...
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Verschillende soorten ?

A2 types :
A 1ste : relatief veel fosfor
(tussen 0,06 en 0,15 %) Wwp

A 2de : relatief weinig fosf
(< 0,035 ; gecompenseerd door toevoeging van man
vanadium en niobium)

< 4
A Nota: 2 VOor hetl
e nt? Nbogy .
I .
BN nr - :

Vroeger ingedeeld bij de ingraterialen, maar nu bij
de gewone staalsoorten

N
=45
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2 typesc wanneer wat ?
A WP-type :

A Lassen (van dikke elementen) is iets moeilijker
A Patinavorming is sneller en homogener
-> Gevelbekledingen

A W-type :
A Lassen (van dikke elementen) is iets makkelijker
A Patinavorming gaat trager
-> Structuren (bruggen, ...)
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1. Wat is weervast staal ?
2. Toepassingen met weervast staa

3. Aandachtspunten in een toepassing
met weervast staal

TOEPASSINGEN
METWEERVASITAAL
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Waarom weervast staal ?

A Bouw :
A Om corrosiebescherming uit te sparen
A Om wille van het specifieke uitzicht

A (om het effect van beschadiging van een organische coating te
beperken)

A Andere sectoren :

A Om corrosie te vertragen/verminderen
(vb : zeecontainers, goederenwagons van treinen)
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Structuren van gebouwen

’I;erste belangrijke project : gebouwol 196964

Ve

John Deere World Headquarters
lllinois (USA)
@ E. Saarinen
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Structuren van gebouwen

Brussel

Stapels&Dufau

Luxemburg (LU)
Valentiny hvp Architects
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Gevels van gebouwen

Ranst
Stramien

Exar Architecture

Brussel - 2 G N\hettlvvmde/
A. Bruno + SUM PV’OjECT oussvee F)YIS architecten
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes [

Utrecht (NL)
Atelier Zeinstra van der Pol

DMOA
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Bruggen

A Eerste belangrijke project : gebouwd 197477

New River Gorge Bridge (USA)
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